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. Tuotteen tunniste:

. Tyyppimerkinta:

. Kéyttotarkoitus:

. Valmistajan nimi ja osoite:

. limoitetut suoritustasot

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. DoP-001

Luonnonkivituotteet: lohkottu, poltettu, hiottu tai ristipddhakattu

Verhouslaatat - Korpilahden vaaleanpunainen graniitti

Sisé- ja ulkotilojen seinien ja sisdkattojen verhoukset tuotestandardin
SFS-EN 1469:2005 mukaisesti.

Suomen Kivivalmiste Oy, Ukontie 26, 44500 VIITASAARI

. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjérjestelma:

Jérjestelmé 4

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmat

; keskiarvo /
Vedenimukyky (%) keskihajonta 0,14/0 EN 13755
suhteellinen tiheys /
Tiheys (kg/m3) tiheys valilla / 2650/ 2640-2650/5 EN 1936
keskihajonta
Avoin huokoisuus (%) (SN 0,38/0,02 EN 1936
keskihajonta
alempi odotusarvo /
Taivutusmurtolujuus (MPa) keskiarvo / 11,9/13,2/0,6 EN 12372
keskihajonta
muutos taivutus-
Pakkasenkestavyys (%) murtolujuudessa (48 4,5 EN 12371
syklin jalkeen)
alempi odotusarvo /
Puristuslujuus (MPa) keskiarvo / 120/194/ 35,1 EN 1926
keskihajonta
- 3 alempi odotusarvo /
R Ways Pakkaskokesn keskiarvo / 132/212/37,9 EN 12371
jalkeen (MPa) T
keskihajonta
Liukastumisvastus - S EN 14231 ja CE
(kiillotettu pinta) Kavalarkd SRR referenssistandardit
Liukastumisvastus . == EN 14231 ja CE
(hiottu pinta) LI SRR referenssistandardit
Kulutuskestévyys (mm) keskiarvo 18 SNSRI

referenssistandardit

alempi odotusarvo /

Kiinnitysten kestavyys (N) keskiarvo / 2171 /2750/ 300 EN 13364
keskihajonta
muutokset
Lampdshokin kestavyys (%) massa / 0,04/5,4 EN 14066
resonanssitaajuus
VesihOyryn lapaisevyys (1) kuiva / méarka 10000 / 10000 EN 12524

Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
T&ma suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaarella 17.5.2018

Mikko Paljakka, toimitusW




