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SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. DoP-001

. Tuotteen tunniste: Luonnonkivituotteet: lohkottu, poltettu, hiottu tai ristipd&hakattu
. Tyyppimerkinta: Verhouslaatat - Kurun harmaa graniitti
. Kayttotarkoitus: Sisa- ja ulkotilojen seinien ja sisakattojen verhoukset tuotestandardin
SFS-EN 1469:2005 mukaisesti.
. Valmistajan nimi ja osoite: Suomen Kivivalmiste Oy, Ukontie 26, 44500 VIITASAARI
. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjéarjestelma: Jérjestelma 4
. limoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdc.enmuk'a |steEut
tekniset eritelmét
. . keskiarvo /
Vedenimukyky (%) keskihajonta 0,13 EN 13755
suhteellinen tiheys /
Tiheys (kg/m3) tiheys valilla / 2630/2630 EN 1936
keskihajonta
Avoin huokoisuus (%) KeEKEnY 0,33/0,01 EN 1936
keskihajonta
alempi odotusarvo /
Taivutusmurtolujuus (MPa) keskiarvo / 21,6/0,6/20,4 EN 12372
keskihajonta
muutos taivutus-
Pakkasenkestavyys (%) murtolujuudessa (48 0,0 EN 12371
syklin jalkeen)
alempi odotusarvo /
Puristuslujuus (MPa) keskiarvo / 228/21,5/182 EN 1926
keskihajonta
. : alempi odotusarvo /
Aaeneiugsipakkeskokeen keskiarvo / 207 /40,4 /123 EN 12371
jalkeen (MPa) R
keskihajonta
Liukastumisvastus . . EN 14231 ja CE
(kiillotettu pinta) Kveeans -G referenssistandardit
Liukastumisvastus . . EN 14231 ja CE
(hiottu pinta) LI R s referenssistandardit
. : EN 14157 ja CE
Kulutuskestévyys (mm) keskiarvo 17 D e e it
alempi odotusarvo /
Kiinnitysten kestévyys (N) keskiarvo / 2550/ 1659 /550 EN 13364
keskihajonta
muutokset
Lampdshokin kestavyys (%) massa / 0,09/4,5 EN 14066
resonanssitaajuus
Vesihéyryn l&péisevyys (1) kuiva / marké 10000 / 10000 EN 12524

Edella 1 ja 2 kohdassa yksil6idyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaarella 17.5.2018
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